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ACESSORIOS PARA CRUX 3 - FICHA TECNICA PATCH
PANEL VAZIO
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PATCH PANEL VAZIO
12P -1U - 10"

DESCRIGAO

O painel 19" 1U 24 Portas Vazio
pertence & gama de produtos

da barpa. Admite conectores de
categoria 6 a 6A, UTP e STP.

NORMAS APLICAVEIS

+ EIAID-inch
CARACTERISTICAS FiSICAS
Chassis Aco revestido a pd electrostdtico: fésfore bronze com estanho, banhade @ niguel, com elevada resisténcia & corrosao
Cor Preto (RAL$005)
Plastico Alte impacto e aute extinguivel
CARACTERiISTICAS ELECTRICAS
Resisténcia dos Contactos (ML) 200
Resisténcia de Isolamento (MO Min 500V DC) 500
Resisténcia Dieléctrica DC1000V AC 700V RMS 60Hz, Tmin
CARACTERISTICAS AMBIENTAIS
Temperatura de Operacdo (°C) -10 a +60
Temperatura de Armazenamento (°C) -40 a +70
INFORMAGAO LOGISTICA
Caixa Interior Caoixa Exterior
Cédigo Peso Unitdrio (kg) Tarmanho (mm) Quantidade (un) Tamanho (mm) Quantidade (un) Cadigo EAN
82330601112 0,27 265x125x55 1 520x260x300 18 5608445014160
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