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ADAPTADOR
FC/ST

DESCRIGAO

Alto rendimento com alinhamento
de alta precisdo. Aumenta a
capacidade do painel, economiza
espago. Facil de usar. Baixa perda
de insergdo e de retorno. Boa
repetibilidade, mutabilidade e
estabilizacdo de temperatura.
Tampas de protecgdo incluidas.

NORMAS APLICAVEIS
- 1ISO/IEC TIBO1 - EN 501731 - IEC 61754-1 - IEC 617531
+|EC 61300 - RoHS

052 FC SIMPLEX

052 ST SIMPLEX

OM2 ST SIMPLEX

ROHS

25
ANOS
]

DESEMPENHO
Menemodo Multimode
UpPC APC UpPC
Perda de Insercao (dB) <032 <02 <02
Durabilidade (500 Insergbes) (dB) <02 <02 <02
Temperaotura de Operacdo (°C) -40 a +85 -40 a +85 -40 a +B5
Forga de Retengéo (M) 200-600 200-600 200-600
Estrutura Metal Metal Metal
Instaloac@io Aperto tipe "Baioneta” D-Cut Out Aperto tipo "Baioneta”
Manga Alinhamento Ceramica (Grau A) Ceramica (Grauv A) Cerdémica (Grau A)
Cor Amarelo Verde Vermelho
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