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ADAPTADOR LC

DESCRIGAO

Alto rendimento com alinhamento
de alta precisdo. Facil de usar. Baixa

OM4 LC QUADRUPLEX

perda de insergdo e de retorno.
Tampas de protecgdo incluidas.
Pode ser amplamente utilizado para
FTTX, rede dptica passiva (OPN) e
centro de dados. Boa repetibilidade, OMS LC QUADRUPLEX
mutabilidade e estabilizagdo de

temperatura. Permite a montagem
no patch panel com parafusos ou

com clipes.
OM4LC DUPLEX
NORMAS APLICAVEIS
« ISO/IEC TIBOT « EN 501731« IEC 4175420 « IEC 6175341
- |[EC 61300 - RoHS
DESEMPENHO
Menomodo Multimodo
uPC APC UPC.
Perda de Insercao (dB) <02 <02 <02
Durabilidade (500 Insercses) (dB) <02 <02 <032
Temperatura de Operacéo (°C) -40 o +80 -40 o +80 -40 a +80
Forga de Retengdo (N) 200-600 200-600 200-600
Estrutura PC UL 94 PC UL %4 PC UL %4
Instalacao Encaixe ou aparafusado Encaixe ou aparafusado Encaixe ou aparafusado
Manga Alinhamento Cerdmica (Grau A) Cerdmica (Grauv A) Cerédmica (Grau A)
Gancho Inoxidavel Inoxidével Inoxidavel
Cobertura contra poeira TPV TPV TPV
OM1/OM2: Cinza; OM3: Azul Agug;
i Aaul Verde OMé: Roxo; OMS: Verde Lima
frog Asua mprokichn N
g e s e
28 meramente il rative.
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