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CABO DE COBRE
CAT6 U/UTP - PVC - 24 AWG

DESCRIGAO

Desempenho maximo de 250MHz (alcangando

os 550MHz). Cabo com marcagdo de metragem.
Suporta PoE, voz, video e Gigabit Ethernet.

NORMAS APLICAVEIS (D) Guio Cruzado
(2) Revestimento Exterior
Performance elétrica (3) Fiode Abertura

+ ISGYIEC 11801« EN 50173 » AMSI/ TIA-568-0 « ANSI/ TIA-568-D.2 @ Revestimento Interior

Reacdo ao fogo (&) Condutor
+ IEC 603321-[12] - EN 50575201 » EN 1350162018

PROPRIEDADES CABO

Categoria CAT6 U/UTP
Material Cobre
Condutor
Diametro AWG 24 - 0,52 £ 0,005mm
Material HDPE
Isolomento
Diametro 098 £ 0,03 mm
Espessura 0,55 = 0,05 mm
Diadmetro Externc 6,0 £0.4 mm
Revestimento Exterior 7
Material PVC (cumpre RoHS)
Cor Cinza (RAL7035)
Fio de Abertura Sim
Par1 Branco/Azul & Azul Par 2 Branco/Laranja & Laranja
Cédigo de Cores
Par3 Branco/Verde & Verde Par & Brance/Castanho & Castanho
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500 merament i trats.
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