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CABO DE COBRE
CAT6 U/FTP - LSZH - 23 AWG - 0,56mm

DESCRIGAO

Performance especificada até 250MHz

e testado até 550MHz. Pares blindados
individualmente com folha de aluminic. Cabo
com marcagdo de metragem decrescente

permitindo reduzir os desperdicios e tempos

de instalagdo. Desenhado para suportar

os protocolos Class E incluindo 1GBASE-T. (7) DrenaTerra
Suporta aplicacées PoE, PoE+, PoE++ e @@@ @ FiodeAberturs

L (@) Falhe de Aluminio
4PPoE. @ @ LY (& Revestiments Exterior

NORMAS APLICAVEIS

Pt nmdried clapfed afios LszZH =) (z=aws) (rous cE cPR
+1SO/IEC TI801 - ISO/IEC &T156-5 - EN 50173 - EN 50288-5-1 e

- ANSI/ TIA-568-D INTERIOR Dca

Reagdo ao fogo
- |[EC £0332-3-22 - |EC 60754 - |EC £1034 - EN 50267-2-3 - EN'13501-6
« EN IS0 71142010 « EN 50575

PoE
- |EEE 802.3bt PoETipa 1,2, 3e 4

PROPRIEDADES CABO

Categoria CATS& U/FTP

Material Cobre
Condutor 056 £ 0,005 mm

Digémetro Nominal e
0,022 in

Material Skin-foam-skin PE
Isclamento 1,330 £ 0,05 mm

Digmetro

0,052in
0,55 + 0,05 mm

Espessura

0,022 in
7304 mm
Revestimento Exterior Diametro Externo
0,287 £ 0,015 in
Material LSZH (cumpre RoHS)
Cor Roxo (RAL&00S5)
Fio de Abertura Sim

Par1 Branco & Azul Par 2 Bronce & Laranja

Codigo de Cores
Par3 Brance & Verde Par & Brance & Castanho
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