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CABO DE COBRE
CAT6 U/UTP - PE - 23 AWG - 0,565mm

DESCRIGAO

Performance especificada até 250MHz
e testada até 550MHz. Cabo com
marcagdo de metragem decrescente
permitindo reduzir os desperdicios

e tempos de instalagdo. Desenhado

Performance elétrica
- ISQ/IEC T80T - ISQYIEC 61156-5 - EN 50173 - EN 50288-6-1

para suportar os protocolos Class E Revestimento Exterior () Revestimenta Interno
incluindo 1GBASE-T. A Gula Cruzada (® Condutar
; Fio de Abertura
A - Fita PET
NORMAS APLICAVEIS fia
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O LnJ

+ ANSI/ TIA-S68-D ”
ANDE .@ 23 AWG ROHS CE CPR
PoE:
- |IEEE 802.3bt FoETipo 1,2, 3e 4 LIVRE DE EXTERIOR RESISTENTE FCa
HALOGENEOS A uv
PROPRIEDADES CABO
Categoria CAT6 U/UTP
Material Cobre
Condutor 0,565 + 0,005 mm
Digmetro Nominal =
0,022 in
Material HDPE
Isolamento 098 £ 0,03 mm
Diametro
0,039 in
0,6 £ 0,05 mm
Espessura =
0,022 in
64+ 05mm
Revestimento Exterior Diametro Externc
0,236+ 0,016 in
Material PE (cumpre RoHS)
Cor Preto (RALZ005)
Fio de Abertura Sim
Par 1 Branco/Azul & Azul Par 2 Branco/Laranja & Laranja
Cadigo de Cores
Par3 Branco/Verde & Verde Par & Branco/Castanho & Castanhe
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