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CABO DE COBRE
CAT6A S/FTP - LSZH - 23 AWG - 0,56mm

DESCRIGAO

Performance especificada até 500MHz e testada até
650MHz. Pares blindados individualmente com folha
de aluminio e com blindagem em malha & volta dos
pares. Cabo com marcacgdo de metragem decrescente
permitindo reduzir os desperdicios e tempos de
instalacdo. Desenhado para suportar os protocolos
Class EA incluindo TOGBASE-T. Suporta aplicagdes
PoE, PoE+, PoE++ e 4PPoE.

NORMAS APLICAVEIS

Performance elétrica
< ISO/EC T80T « ISO/IEC £1156-5 - EN 50173 « EN 50288101
- ANSI/ TIA-568-D2

Reag&o ao fogo
- |[EC £0332-3-22 - |EC 60754 - |EC £1034 - EN 50267-2-3 - EN13501-6
« EN SO 177142010 - EN 50575

(1) Falha de Aluminio

(@) Malha Metalica

(3) Dreno de Terra

(&) Fiode Abertura

() Revestimenta Exterior

slclele

28
ANOS LSZH Q

Pok INTERICR Cca/B2ca
< IEEE BO2.3bt PoEType 1,2, 3e 4
CONSTRUGCAO
Categoria CAT6A S/FTP
Material 100% Cobre
Condutor 0,56 + 0,005 mm
Diametro Nominal
0,022in
Material Skin-foam-skin PE
Isclamento 1,330 £ 0,05 mm
Diéimetro = =
0,052in
0,55 £ 0,05 mm
Espessura = — —
0,022 in
76+ 05mm
Revestimento Exterior Digmetro Externo e - -
0,307 £ 0,019 in
Material LSZH (cumpre RoHS)
Cor Roxo (RAL&DOS)
Fio de Abertura Sim
Par 1 Branco & Azul Par 2 Branco & Laranjo
Cédigo de Cores =
Par3 Branco & Verde Par & Branco & Castanho
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