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CABO DE COBRE PARA DATA CENTER 40G 2000MHZ
CAT81S/FTP - LSZH - 22 AWG

DESCRIGAO

Performance especificada até 2000MHz. Blindagem
conjunta com malhag, pares blindados individualmente

com folha de aluminio. Cabo com marcagéo de

metragern decrescente permitindo reduzir os
desperdicios e tempos de instala¢do. Desenhado para
suportar os protocolos Class | incluindo 25/40GBASE-T.
Suporta aplicagdes Power Qver Ethernet (PoE), Power

Over Ethernet Plus (PoE+), High Power Over Ethernet () Revestimento Exterior

(PoE++) and & Pair Power Over Ethernet (4PPoE). (@) Fio de Abertura
(3) Folha de Aluminia

NORMAS APLICAVEIS (®) Malha metdlica
(&) Condutor

Perfarmance ekétrica
- ISO/IEC T80T - EN 50173 « EN 50288-121
- ANSI/TIA-B68.2-D

Reagdo ao fogo e )
IEC 603321+ [EC 0754-2 + [EC £1034-2 - EN 50399 « EN 50575 HADE o LS2H = ROHS cE crR

PoE Bica
+IEEE B02.3bt PoEType 1,2, 3 e4

CONSTRUGCAO
Categoria CAT 81 S/FTP
Material 100% Cobre
Condutor 0,630 £ 0,010mm
Diagmetro Nominal
00248 in
Material Skin-foam-skin PE
Isolamento
Diametro 1,58 + 0,10 mm
Espessura 0,60 £ 010 mm
Diémetro Externo 8,30 £ 0,50mm
Revestimento Exterior
Material LSZH (cumpre RoHS)
Cor Azul (RAL 5002)
ProtecGo Interior Material Al/Mylar
Material Cobre Estanhado
Protecdo Exterior — - -
Cobertura 260%
Fio de Abertura Sim
Par1 Branco e Azul Par 2 Branco e Laranja
Cédigo de Cores
Par 3 Branco e Verde Par 4 Branceo e Castanho
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