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CABO LOOSE TUBE MULTITUBO COM ACO CORRUGADO
1800N - DUPLO REVESTIMENTO - PE - FICHA TECNICA
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LOOSE TUBE CABO MULTITUBOC COM

ACO CORRUGADO DUPLO REVESTIMENTO 1800N PE

DESCRIGAQ

Para instalagdes de exterior
Maioritariamente utilizado para
enterrar diretamente. Para
situagdes em que o risco de ataque
severo de roedores é eminente.

NORMAS APLICAVEIS
+EN187 000« IECA0794-3 + [EC 50794-310
« |EC 60794-3-12 - ISO 11801 - EN 50 173-1 - [ECA0794-1-2

(7) Preenchimento (@) Fitade Bloqueic de Agua

(@) Fio de Bloguein de Agua Fiosde Resisténcia
(@) Loose Tube (%) Revestimento Intsrior
(&) Pratacso Dibra Colorida (i9) Aro Corrugade

(&) Preenchimento em Gel () Revestimento Exterior
(&) Membro de Farga Central
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PROTECAC  EXTERIOR CONDUTA CALHA ENTERRADO RETARDANTE
ROEDORES A CHAMA

PROPRIEDADES DO CABO

1-vermelho

1-vermelho com marca

2 -verde 2 - verde com marca
3 -azul 3 - azul com marca

4 - amarelo 4 - amarelo com marca

5 - branco 5 - branco com marca
: e & - cinzento & - cinzentc com marca

Fibra Otica Cor

7 - castanho 7 - castanho com marca

8 -violeta 8 - violeta com marca

Loose Tube Dimensao (mm)

Blegueic de dgua

9 - turquesa

9 - turguesa com marca

10 - preto 10 - preto com marca
11 - laranja 11 - laranja com marca
12 -rosa 12 - rosa com marca

23

Fita blogueic de agua

Membro de forga Material 2,5mm FRP rod
Ripcord 2rip cords
Blindagem Material Aco corrugade 0,15mm
Material 1,5mm MDPE
Cor Preto

Revestimento Exterior

Marcacao

(cédigo) barpa FO Multi w Cerrugated Steel PE Double (tipo fibra) (N° fibras)F

(batch no.) Made in EU (metros)m
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