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LOOSE TUBE CABO UNITUBO
COM ACO CORRUGADO 3000N PE

DESCRIGAO

Para instalacdes mistas de interior ou
exterior. Usado em aplicagdes backbone de
campus. Devido de na sua construgdo ter

aco corrugado, é resistente a roedores.

NORMAS APLICAVEIS

+ ISO/IEC TIBOT - EN 5017341 « |EC 40794-1

+ IEC 60793-2-50 - |EC 60793-210 « [EC 40794121 - |EC 60794122 () Fibras de Vidro

(@) Aco Corrugado

(3) Protecao Fibra

(&) Preenchimento em Gel
(®) Loose Tube

(&) Revestimento Exterior
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:g{;ggﬁig EXTERIOR CONDUTA ENTERRADO
PROPRIEDADES CABO
1-vermelho 1- vermelho com marca
2 -verde 2 - verde com marca
3 -azul i 3 - azul com marca
4 - amarelo 4 - amarelo com marca
5 - branco - 5 - branco com marca
o & & - cinzento & - cinzento com marca
7 - castanho 7 - castanho com marca
8 -violeta - 8 - violeta com marca
9 - turquesa @ - turguesa com marca
10 - preto 10 - preto com marca
11 - laranja 11 - laranja com marca
12 - rosa 12 - rosa com marca
Loose Tube Dimensao (mm) 2.8
Membro de Forga Central Material Fibras de Vidro
Blindagem Material Aco cerrugade O,15mm
Material 1,5mm MDPE; Estabilizador UV
Cor Preto

Revestimento Exterior
(cédigo) barpa FO Uniw Corrugated Steel PE (tipo fibra)

Marcoc o (NP fibras)F (botch no.) Made in EU (metros)m
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