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CABO LOOSE TUBE UNITUBO COM FIBRAS DE VIDRO
3000N - DIELETRICO PE - FICHA TECNICA
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LOOSE TUBE CABO UNITUBO COM
FIBRAS DE VIDRO DIELETRICO 3000N PE

DESCRIGAO

Para instalagdes no exterior. Para aplicacdes
como, por exemplo, backbone de campus. Com
um grau de protegdo de roedores.

NORMAS APLICAVEIS
- 1SO/IEC TIBO1 - EN 501734 - IEC 60794-1 - |EC 60793-2-50
+ |EC 60793210 « [EC 60794121 - [EC 60794-1:22

@ Fibras de Widro
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% (2) Preenchimentao em Gel
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(5) Revestimento Exterior
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PROTECAD EXTERIOR CONDUTA CALHA  ENTERRADO
ROEDORES

PROPRIEDADES CABO

1-vermelho 1- vermelho com marca
2 -verde 2 - verde com marca
3 -azul i 3 - azul com marca
4 - amarelo 4 - amarelo com marca
5 - branco - 5 - branco com marca
o & & - cinzento & - cinzento com marca
7 - castanho 7 - castanho com marca
8 -vicleta i 8 - violeta com marca
9 - turquesa @ - turguesa com marca
10 - preto N 10 - preto com marca
11 - laranja 11 - laranja com marca
12 - rosa 12 - rosa com marca
Loose Tube Dimensao (mm) N N 2.8
Membro de Forca Material Fibras de Vidro Blogueadoras de Agua
Material 1.2mmy; I:_LDPE

. Cor Preto
Revestimento Exterior

(cédige) barpa FO Uniw Glass PE (tipo fibra)

Marcagéo (N° fibras)F (batch no.) Made in EU {metros)m

VDE 888 A-DQ(ZN)B2Y
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