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TIGHT BUFFER - CABO DISTRIBUIGAO

OU MINI BREAKOUT COM FIBRAS DE VIDRO - DIELETRICO

DESCRIGAO

Os Cabos de Distribuic@o barpa sé@o
perfeitos para backbones de edificios

e distribuicdes horizontais. Para utilizar
em cablagens estruturadas: Data Centers,
LANs, SANs e backbones de maior
distancia. Tight buffer de facil remogéo.
Para interior e/ou exterior.

NORMAS APLICAVEIS

- 1SO/IEC TI8O1 - EN 5017341 - ENSOSTS - [EC 60794-2-20

« |EC 4033212 « |EC 60332-3-24 « |EC 41034-[1,2]

- EN 50397 - ANSI/TIA-548-C - ITU G&52 - ITU G&5T

< |EC 40793-2-50 « [EC 60793-2-10 « [EC 40794121 « [EC 607941-22

(1) Revestimento Exteriar
(@) Tight-buffer
(3) Membro de Forga
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PROPRIEDADES CABO

Fibra Otica Cor

1-wvermelho 1 -vermelho com marce a cada 70 mm

2 - verde 2 - verde com marca a cada 70 mm

3 - azul 3 - azul com marca a cada 70 mm

4 -amarelo 4 - amarelo com marca a cada 70 mm

5 - branco 5 - branco com marca a cada 70 mm

& - cinzento & - cinzento com marca a cada 70 mm

7 - castanho 7 - castanho com marca a cada 70 mm

8 -violeta 8 - violeta com marca a cada 70 mm

@ - turquesa 9 - turquesa com marca a cada 70 mm

10 - preto 10 - preto com marca a cada 35 mm
11 - laranja 11 - laranja com marca a cada 70 mm
12 - rosa 12 - rosa com marce o cada 70 mm

Blogqueadoer de Aguu (Apenas em Dca)

Fita bloqueadora de agua

Membro de Forga Material Fibras de Vidro como elementos de forgo e resisténcio a roedores
Material Livre de Halogéneos, Retardante & chama, estabilizader UV
Cor OMz2 - laranja; OMS3 - verde agua; OM4 - roxo; OMS5 - verde lima OS2 - amarelo

Revestimento Exterior

Marcag&o

(codige) barpa FO Distribution w Glass (CPR class) (tipo de fibra) (N° de fibras)F

(batch no.) Made in EU (metros)m
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