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CABO TIGH BUFFER ZIP-CORD - INTERIOR - LSZH - FICHA
TECNICA
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TIGHT BUFFER
ZIP-CORD

DESCRIGAO

Utilizado no fabrico dos patchs
cords, para interligar equipamentos
de fibra 6tica.
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PROPRIEDADES CABO
Digmetro Cabo 2 mm Diametro Cabo 3 mm
Numere de Fibras 1 2 1 2
Dimensao (pm) 2455 24545 2455 245%5
Fibra Otica
Cor Natural Natural Natural Natural
Dimensao (pm) Q00 + 50 200 + 50 200 £ 50 Q00 + 50
Fibra Tight-buffer Material LSZH LSZH LSZH LSZH
Cor Branco Branco e Azul Brance Branco e Azul
Membro de Forca Fibras de Aramida Fibras de Aramida Fibras de Aramida Fibras de Aramida
Material LSZH LSZH LSZH LSZH
Revestimento Exterior
Cor OM2 - Laranjo; OM3 - Azul Aguc:; OM4 - Roxo; OMS - Verde Lima; OS2 - Amarelo

CARACTERISTICAS MECANICAS E AMBIENTAIS

Diagmetre Cabo 2 mm Diagmetro Cabo 3 mm
Numero de Fibras i 2 1 2
Tens@o Permanente N 60 120 250 300
Tensae Dindmica N 120 240 500 400
Impacto J 1 i i 5
Torgéo Scicdos £1volta
Compressdo N/10em 2000 500 2000 500
Raio minimo de curvatura (Permanente) mm 20 10x0D 30 10x0D
Temperatura de Instalocdo o -10 to +60
Temperatura de OperagGo b5 -30 to +60
Temperatura de Armazenamento L1 -10 to +60
Penetracao de Agua Resistente & dgua e humidade
Diametro do Cabo mm 20 2xb,2 3.0 29x58
Peso Mominal do Cabo (kg/km) 45 8 1o 15
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