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CABO TIPO DROP PARA FTTx

DESCRIGAO

O cabo tipo drop de fibra éptica da

barpa possui duas fibras monomodo com

revestimento tight buffer de 0,9 mm, cada -
uma facilmente identificdvel através de

codificag¢do por cores (verde e vermelho).

Reforcado com elementos de tragcdo em

fios de aramida e protegido por uma

bainha LSZH, assegura durabilidade,

@
> / (1) Revestimento Exteriar
seguranca e facilidade de manuseamento. o @ (@) Tight buffered, 900um, G&S7A2
; ®

Projetado para uma organizagdo e
conectorizagdo rdpidas, oferece uma

(3) Membro de tracéo (Aramida)

solucdo fidvel para instalagdes de fibra

6ptica de alto desempenho. @ @ @ @ @

= Ceca-gladlal  INTERIOR CALHA
NORMAS APLICAVEIS
- ISO/IEC TIBO1 - EN S01731 - ENGOSTS - IEC 60794-2-20

- |EC 40332-1-2« EN 50399, « ITU G&57 « EN 40793-2 « EN 60794-1-21
- |EC £1034-2 - IEC 607542 - IEC 607541

PROPRIEDADES CABO

Numero de fibras 2
Ty G&57A2
Dimensao 900£50pm
Fibra Ajustada Material LSZH
Cor Vermelho, Verde
Membro de Tracbio B Material - Aran;ida
Material LSZH Cca-sla,dl,al, Resistente aos UV
Dimensdo 4,0£03mm
Cor RAL1013

Revestimento

(codigo) barpa FO Drop Cable (CPR classe) G.657.A2 2F Verified

Marcagio do Cabo to ISO/IEC 11807; EN 50173; EN 50575:2014; (data producdo)
(metros) m
VDE B88 U-VGQ(ZN)H
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