bOpr www.barpa.eu

CABO TIPO DROP PARA FTTX - FICHA TECNICA

Posted on 25-06-2024 by barpaadminuser



bepQ www.barpa.eu




Oarpa

CABO TIPO DROP PARA FTTx

DESCRIGAO

Cabo de 2 fibras ajustado a 0.9mm

em monomodo G657A2 e LSZH para

aplicagdes no interior. Cada revestimento -
da fibra estd identificada com uma cor

diferente (verde e vermelho) para uma

melhor organizagdo.

Um cabo fécil de trabalhar e conectorizar.

Com a possibilidade de escolha de dois
@ Revestimento Exterior

p @
membros de tragdo: aramida ou poliester. o @ (@ Fibra Ajustada, 900um, G657A2
; ®

(3) Membro de tracdo (Aramida ou Poliester)
NORMAS APLICAVEIS

CABO COM ARAMIDA
. . . . & 5 25
ISO/IEC TIBO1 « EN 501731« ENS0S5TS « IEC 60794-2-20 . I Q m LSZH anos
- |[EC 60332-1-2 - EN 50399, - ANSI/TIA-568-D - ITU G&57
ECA

- EN&0793-2 - EN 60794-1-1 Dea-sla,d0al INTERIOR  CALHA

CABO COM POLIESTER
- ISOYIEC T80T - EN 5017341 - ENSOSTS - ANSI/TIA-548-D « ITU G&E7

PROPRIEDADES CABO

NUmero de fibras 2
Ty G&57A2
Dimenséao 850£50pm
Fibra Ajustada Material ) LSZH
Cor Vermelho, Verde
Membro de TracGo Material - Aramida ou Poliester
Material Aramida - LSZH Dca-s1a,d0,al; Poliester - Eca
Dimensao 4,0£0.2mm
Cor RAL1015

Revestimento
barpa (cédigo) F.O. Cable LSZH G&57A2 2F Verified to

Marcagdo do Cabo ISO/IEC 11801; EN 50173; EMN 50575:2014;
CLASS CPR «<metros>m (dato producdo)
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