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CAIXA FO DISTRIBUICAO MURAL PARA REPARTIDOR OTICO

DESCRICAO

A Caixa de Distribuicdo Mural para Repartidores
Oticos da barpa foi desenhada para alojar
repartidores éticos PLC, proporcionando uma
solugdo eficiente para a distribui¢do de fibra ética
em redes GPON. O produto estd disponivel vazio
ou pronto para ser personalizado pela HIGGS
com repartidores éticos e adaptadores, de acordo
com os requisitos especificos de cada projeto.

25
NORMAS APLICAVEIS 480
+1SO/IEC 11801 - EN 501731 - Directive 20T1/65/EU (RoHS)

CARACTERISTICAS CHAVE

ROHS

Design de compartimentos duplos para uma gestae eficiente da fibra ética

Tampas articuladas independentes para uma instalogde e menutencdo facilitadas

Suporta configuracoes flexiveis de repartideres étices PLC até 32 safdas dticas

Disposic@o interna otimizada para um encaminhamento organizado e protecdo da fibra 6tica

CARACTERISTICAS

Tipo de Adaptador SC Simplex sem aba
Material Aco laminado a frio SPCC
Acabomente da Superficie Tinta em P&
Espessura (mm) 1,2
Cor Freto (RALZOOS)
Dimensdes (mm) 337‘)(256)(1;5 .
Peso (kg) 21
Mimere de Saidas 32
NOmeres de Entradas 7l
Ambientes de Instalacao Interior

ACESSORIOS INCLUIDOS

Acessério Quantidade Detalhes
Bucha de Expansao & Montagem na Parede

Abracadeiras Twist Clip de Fixacao de Cabos

4
Abracadeira 4 -
Fita de Velcro &

(5]

Tampao de Borracha para Furo M25 Entrada de Cabo @25 mm
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