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FICHA MODULAR - RJ45 CAT.6A - UTP - 23/24 AWG PASS
THROUGH - FICHA TECNICA
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FICHA MODULAR RJ45 CAT.6AUTP
23-24 AWG PASS THROUGH

DESCRIGAQ

Projetadas com um acabamento de 50p em ouro
para maior durabilidade, as Fichas Modulares
RJ45 UTP da barpa possuem um design pass-
through que simplifica e acelera o processo de
instalacdo. Compativeis com as solucdes de cabos
de cobre Cat.6 e Cat.6A da barpa (23-24 AWG),
garantem um desempenho de até 500MHz,
cumprindo os padrées de qualidade para a sua
rede.

NORMAS APLICAVEIS

= UL94Y-2 « ANSI/TIAI096-4 « [ECA0603-7
- Directive 20M/45/EU (RoHS) - EN 60998-1:2004

CARACTERISTICAS

Compativel com Cat.6A e Cat.é

Compativel com terminacées de conduteres 23-24 AWG

Alto Desempenho e Facil Instalagas

Vida dtil de inserg&o elevada

Para uma correta e eficiente instalacdo, utilizar com a Ferramenta de Cravacfo para Ficha Modular RJ45 da barpa

Inclui manual de instrugtes

ESPECIFICAGCOES FiSICAS E MECANICAS

Material PC

Blindagem Nao Blindado
Cor Transparente

Intervalo de Didmetros Externos do Cabo (mm) 540 -710

Intervalo de DiGdmetros do Isoclamento (mm) 092-112
Lamina de Contacto Liga de Cobre

Acobamente do Contacto Revestimento em Curo de 50p"
Peso (ka) 0,004
Dimensdes (mm) 21,49 x 6B x 10,69

Durabilidade 1200 Insergoes

ESPECIFICAGOES ELETRICAS

Resisténcia dos Contactos (m()) =20
Resisténcia de Isolamento (M) 500
Tensdo Neminal (V) 250
Corrente Mominal (A) 2
Resisténica Dielétrica (W AC/1min) 1000
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