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FICHA RJ45
CAT.8 STP

DESCRIGAO

Simples de conetorizar para patch
cables de diferentes comprimentos,
fabricados principalmente para
uso industrial. Facil de instalar, é a

forma mais comum de reconhecer
este produto barpa.

NORMAS APLICAVEIS @ @ @ @ @ @ z:::
- IEC 6D6037-7-81 - ISO/IEC 11801 - ENSD173-1 - ANSI/TIA-

54820 « UL-94-V-0 « [EC60512-99-002 « UL-1843 « UL-2043

POE

« |EEE BO2.3bt PoEType 1,2, 32 4

CARACTERISTICAS

Compativel com Cat. 8
Sistema de 25 anos de garantia

40 Gigabit Ethernet

Acobomento endurecido e temperade para prevenir interferéncias electrermaognéticas

Tampa de protecas incluida

QR Code com Manual de Instrugbes

CARACTERISTICAS MECANICAS E FiSICAS

Material Revestimento Zinco fundido niquelado
Contactes IDC Bronze de fésfore com banho de estanho
Contactos RJ45 Bronze de fosforo com banho de ouro de 50p"
Cor - Prateado
Saida do Cabo (Orientagao) 1B8ce
Fiagao - Cédige de Cores TS5468A/B
N° de Pinos 8
Durabilidade =750 insergdes
Forga de Inserc@o =30N
Diametro Externo do Cabo {mm) 70-85
Diémetro de Isolamento de Condutor 12-17
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