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DESCRIGAO

O conector RJ45 Categoria 6 néo blindado

de fixagcdo Keystone pertence ao sistema

de cablagem estruturada da barpa. Com

excelente rendimento eléctrico, cumpre e ‘

excede as normas internacionais para Cat.é.
Suporta todas as aplicagdes até 250MHz.

NORMAS APLICAVEIS

ARos cE ROHS

= |[EC 40603-7-4; « [EC 60512-26-100; » ISO/IEC TBO ed 2.2; « IEC 60512:5%-001;
< |[EC 40512-9%-002; « IEC 60512-9-3; « ENSOT73-T; - ANSI/TIA-548-B.21;
« ANSI/TIASAR 203 « ANSI/TIA 109464

PoE

+ IEEE 802.3bt Pok Type1,2,3 and 4.

CARACTERISTICAS

Compativel com Cat.é e classes mais baixas
Sistema de 25 anos de garantia

A saida do cabo o 90° é ideal para espagos de trabalhe onde o cabe, devide ao curto espace,
necessita de realizar raios de curvatura mais apertades protegendo-o de pessiveis danes

1 Gigabit Ethernet

Com boa performance e de facil instalcao

Adequode para patch panels e adoptaderes

Compativel com os adaptaderes da barpa

Inclui manual de instrucées

Ferramentas necessarias: 110 ou LSA

ESPECIFICACOES FiSICAS E MECANICAS

Revestimento Termepldstico de Alta Temperatura
Contactos IDC . Niguelado .
Contactos RJ45 Bronze de fésforo com banhe de curo de 50u"
Cores Branco; Preto
Saoida do Cabe (Orientacdo) S0° e 180°
Fiacdo - Cédigo de Cores TS548A/B
Ne de Pinos 8
Contactos IDC - Cabo Sélido Para cabos sdlidos com 22-26 AWG e Diémetro de isolamentode 0,4-0,6 mm
Durabilidade 750 insergtes
Forca de Retencdo (M) 15
Digmetro Externe do Cabo (mm) 50-85
Durabilidade dos Contactos IDC 250 Insergoes
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