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MODULO RJ45
CAT.6A STP TOOLLESS

DESCRIGAO

O conector RJ45 Categoria 6A blindado de fixagGo
Keystone pertence ao sistema de cablagem
estruturada de 10G da barpa.

Este médulo possui um design simples e Unico pensado

para uma facil e répida instalagdo, sem necessidade
de ferramenta. Com excelente rendimento eléctrico,
cumpre e excede as normas internacionais para Cat.6A

orta tod icagd 500MHz.
e suporta todas as aplicagdes até z @ A bl

NORMAS APLICAVEIS

- |EC 606037-51;  [EC £0512-26-100; - ISO/IEC T80T ed.2.2; - [EC 60512-99-00T;
= |[EC 60512-95-002; « IEC 60512-9-3; » ENSOT73-1; » ANSI/TIA-548-B.2-1;
- ANSI/TIAS68.2-0; - ANSI/TIA 1006-A.

PoE

+ IEEE 802 3bt PoF Type 1,2, 3and &

CARACTERISTICAS

Compativel com Cat.6A e classes mais baixas

Sistema de 25 anos de garantia

10 Gigabit Ethernet

Com boa performance e de facil instalcdo

Adequado para patch panels e adaptadores

Compativel com os adaptadores da barpa

Inclui manual de instrucées

ESPECIFICAGOES FiSICAS E MECANICAS

Material Revestimento Liga de Zinco
Contactos IDC Niguelado
Contactos RJ45 Bronze de fésforo com banho de ouro de 50u"
Cor - Prateado
Saoida do Cabe (Orientagao) 1802
Fiacio - Cédige de Cores TIA/EIA 568A/B
Ne de Pinos 8
Contactos IDC - Cabo Sélido N FPara cobos sdlidos com 22-26 AWG e Digmetro de isolamento de 0,4-0,6 mm
Durabilidade 750 inserges
Forga de Retengdo (M) N 15
Digmetro Externe do Cabo (mm) 50-85
Durabilidade dos Contactos IDC 250 Insergdes
Asua maradigno el S mancianar doanass

vstratives.
Se info@barpaev ouwem www. barpa.pt 1
ficha técnica n® b131_3 | data: 11/25

aprevade per: Ana Barbosa

00
Mais informe




bepQ www.barpa.eu




