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MODULO RJ45 - CAT.8.1 - STP TOOLLESS - FICHA TECNICA
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MODULO RJ45
CAT8 STP TOOLLESS

DESCRIGAO

O conetor RJ45 Categoria 8 blindado pertence ao
sisterna de cablagem estruturada de 40G da barpa.
Este médulo possui um design simples e Unico pensado
para uma facil e répida instalacdo, sem necessidade
de ferramenta. Com excelente rendimento elétrico,
suporta todas as aplicacdes até 2000MHz

NORMAS APLICAVEIS

« |[EC 406037-81+ IST/IEC 11801 « IEC 60512-92-002 « EN 501731 « ANSI/ TIA-568.2-0
« ANSI/TIA1096-A « UL-G4N-0

PoE
25 TARLOR
«|EEE802.3bt PoE Type1,2 3 a4 Anga MADE CE ROHS

CARACTERISTICAS

Compativel com Cat.8

Sistema de 25 anos de garantia

40 Gigabit Ethernet

Facil de ser terminade, baixa perda de atenuacéo e alta perda de reterno

Adequado para patch panels e adaptadores

Compativel com os adaptaderes e com os patch panel de cobre barpa

QR Code com Manual de Instrugdes

ESPECIFICAGOES FiSICAS E MECANICAS

Material Revestimento Liga de Zinco
Contactes IDC MNiguelado
Contactos RJ45 Bronze de fosforo com banho de ouro de 50p"
Cor Prateado
Saida do Cabe (Orientagao) 1B8ce
Fiacho - Cédigo de Cores T548A/8
N° de Pinos 8
Centactos IDC - Cabe Sélido Para cabos sélidos com 22-24 AWG
Durabilidade 750 inserges
Forga de Retengdo (M) 30
Diametro Externe do Cabo (mm) 50-85
Durabilidade dos Contactos IDC Min. 20 ciclos
progs Rl e S g bl
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