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PAINEL PARA REPARTIDOR OTICO

DESCRIGAO

O Patch Panel para Repartidor Otico da barpa
foi desenhado para alojar repartidores 6ticos
PLC e para instalagdo em bastidores de 19",
proporcionando uma solugdo eficiente para a
distribuicdo de fibra ética em redes GPON. O
painel estd disponivel vazio ou pronto para ser
personalizado pela HIGGS com repartidores

éticos e adaptadores, de acordo com os requisitos
especificos de cada projeto.

NORMAS APLICAVEIS
« EIA1$uinch « |SO/IEC TI8OT « EN 50173-2 - Directive 20T1/85/EU (RoHS)

anos | [ RoHs

CARACTERISTICAS CHAVE

Design de 19" para instolagde em bastidor e distribuicdo centralizeda de fibra ética
Bandeja frental integroda para suporte, organizacdo e alivio de tensae dos patch cords
Sistema flexivel de identificacdo frontal adaptado a diferentes configuragées de repartidores 6ticos

Superta multiplas cenfiguragées de repartidores éticos PLC oté 32 saldas éticas

Identificacdo clara das entradas dos repartidores éticos e respetivas saidas dticas

Dispenivel vazio ou prente para ser persenalizade pela HIGGS com repartidores dtices e
etiquetogem dedicado, de acorde com os requisites especificos de cada projeto

CARACTERISTICAS FiSICAS

Tipe de Adaptador SC Simplex
Material Aco lominado a frio SPCC

Espessura (mm) T2

Acabomento da Superficie Tinta em P&

Cor Preto (RALZ005)

Dimensdes (mm) 4£B83xs4x313
Peso (kg) 3,37
MNumere de Portas 34
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