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PATCH CORD COBRE CAT.6 S/FTP LSZH
27AWG

DESCRIGAO

Flexiveis, para uma gesté&o eficaz de ligages de rede
oferecendo uma maior imunidade as interferéncias
de radio e electromagnéticas. Cumpre e excede as
normas internacionais para Cat.é, ou E, 250MHz, 1G.
Disponivel em 8 cores diferentes e 15 medidas
standard diferentes.

NORMAS APLICAVEIS

« ISOYIEC TBOT-1 « EN 50173207 « IEC 604037 « |[EC 40754-2 « PoE |EEE 802 3af/at
and bt Type 3 and & (4PPoE) « ANSI/TIA 548.0 - ROHS - [EC £1156-5 - IEC 60332-1-2
< |EC £1034-2

APLICAGOES

INTERIOR

Disponivel nas seguintes cores;

eO000000

(3) Malha de Aluminic
(2) Revestimento Exterior
(3) Folha de Aluminia

(® conduter

« Ethernet 10BASE-T, 100BASE-T, T000BASE-T, 10GBASE-T; - Token ring 4/716; «Digital video and broadband/baseband analog video;

Moice over Internet Protocol (VolP).

MATERIAIS
Estrutura da ficha UL 94V2 Poliester
Conector 8PBC blindado
Diametro do condutor interno (AWG) 27
Revestimento LSZH
Diametro externo (mm) 6002
Durabilidode (Ciclos de Insergao) 750 vezes
ESPECIFICAGOES ELECTRICAS (20°C)
Resisténcio dos Contoctos (mi) <« 20
Resisténcia Nao-Balanceada (%) 3
Resisténcia Dieléctrica (VW DC) 1000
Resisténcia de Isclamento (M) =100
INSTALAGCAO
Temperatura de Funcionamento (°C) -20-60
Temperatura de Instalogée (°C) 0-50
Raio de curvatura 8 x Diémetro Exterior do Cobo
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