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PATCH CORD COBRE 40G 2000MHZ
CAT81S/FTP - LSZH - 24 AWG

DESCRIGAO

Flexiveis, para uma gestdo eficaz de ligagdes
de rede oferecendo uma maior imunidade as
interferéncias de radio e eletromagnéticas.

Com até 4x mais velocidade e frequéncia
que Cat.6A, os patch cords Cat.8.1 da barpa . (@ Revestimento Exterior
excedem as normas internacionais para Cat.8 @ @ Malha metélica

Class | (2000MHz).

(3) Felha de dluminic
(&) Condutor

NORMAS APLICAVEIS

- ISO/IEC T80T - EN 50173 - [EEE BO2.3bt PeETipa1 2 3e b4

= ANSI/TIA-568.2.D as
AN LSZH ROHS CE

APLICACOES

Ethernet 25GBASE-T, 40GBASE-T, ideal para salas de servideres de alta densidade ou dota centers

MATERIAIS
Estrutura da ficha UL 94V2 Poliéster
Conector BPBC Blindado Tipe Macho
Diametro do conduter interno (AWG) 24
Revestimento LSZH
Diametro externo (mm) T4 +03
Durabilidode (Ciclos de In:n;r;ﬁo) . }50 vezes
ESPECIFICAGOES ELECTRICAS (20°C)
Resisténcia dos Contactos (m) <« 20
Resisténcia NGo-Balanceada (%) Max. 4% entre pares

Centacto — Contacte: 1000

Resisténcia Dieléctrica (V DC) Contacto - Blindagem: 1500

Resisténcia de Isolamento (M) z 500
INSTALAGCAO
Temperatura de Funcienamento (°C) -10°C a +60°C
Temperatura de Instalagdoe (°C) 0%C o +50°C
Raio de curvatura 8x Didmetro Exterior do Cabo
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