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PATCH PANEL - CAT.6A BLINDADO IDC 90° - 24 PORTAS
— 1U - FICHA TECNICA
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PATCH PANEL 19" 1U 24 PORTAS CAT6A STP

DESCRIGAO

O painel 19" 1U 24 Portas Cat.6A blindado barpa
pertence @ gama de produtos da barpa.

Em bandeja de cravacdo vertical em placa IDC de
inser¢do 110 e LSA. De rdpida e facil instalagdo,
possui um sistema de retenc¢do de cabos e ligagdo
de dreno de terra com ajuste mecénico reguldvel,
dispensando o sistema de fixagdo tradicional

por abracadeira de serrilha. A verséo blindada

oferece uma maior imunidade as interferéncias
de radio e electromagnéticas. Atende e excede as
exigéncias das normas ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1

ara categoria 6A.
NORMAS APLICAVEIS

« |EC 606037-4 « [EC £0512-26-100 « |SO/IEC B0 ed 22
- EN 501731 - ANSI/TIA 568-B.21

ESPECIFICAGOES

Compativel com Cat.bA ouinferior
25 Anos de Garantia
1U de alta densidade
1Gigabit Ethernet

Bandeja de cravacaoe vertical de insercae 110 ou LSA

CARACTERISTICAS

Aco revestido a pd electrostdtico: fésforo bronze com estanhe, banhade a niguel, com elevada resistedncia & corrosao

Cor Preto (RALZ005)

Plastico Alto impacto e auto extinguivel

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Resisténcia dos Contactos (MQ) 200
Resisténcia de Isolamento (MO Min 500V DC) 500
Resisténcia Dieléctrica DC 1000V AC 700V RMS 60Hz, Tmin

CARACTERISTICAS AMBIENTAIS

Temperatura de Operacao (°C) -10 @ +60

Temperatura de Armazenamento (°C) -40 a +70
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