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PATCH PANEL FIBRA OTICA - FICHA TECNICA
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PAINEL DE FIBRA OTICA
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DESCRICAO

O painel de distribui¢do ou repartidor de fibra
Stica 19" da barpa é uma solugdo elegante e
eficiente, projetada para simplicidade sem
comprometer os componentes essenciais. Este
painel foi concebido para gerir terminacdes e
fusdes de fibra 6tica, acomodando até 48 ou
96 fibras em apenas 1U de espago em bastidor.
Com um design de gaveta para fécil acesso e
ajustdvel em profundidade, este painel esta

disponivel em preto.
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NORMAS APLICAVEIS
- EIA19-inch - ISO/IEC TI801 - EN 501731

CARACTERISTICAS CHAVE

Assegura o facil acesso @ manuseamento e um ajuste da profundidade.

Design com suportes de montagem gjustdveis fety ; 7 5 Tl 5 .
- P - | Os suportes com orificios abertos permitem uma instalagdo mais facil e flexivel no bastidor.

Inclui uma cassete pré-instalada que suporta 24 fusGes de fibra.
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A Loqpa il Pode empilhar até quatre cassetes num painel, o que permite a gestae até 94 fibras.

O design simples torna-o facil de utilizar e os ocessérios incluidos ajudam a manter as fibras

Organizagdo eficiente 5 A 1
e " bem erganizadas, de acorde com as necessidades de utilizador.

CARACTERISTICAS FiSICAS

5C Simplex/LC Duplex
Tipo de Adcptadores SC Duplex/LC Guadriplex
ST

Painel: 1,2

Espessura (mm) Suportes de Fixagao: 2,0

Material SPCC
Cor Preto (RAL2005)
Dimens Ses (mm) 4£82,6% 2400 x 44,0
Peso (kg) 295
Guantidade Admissivel de Cassetes de Fuso I
MuUmero de FusGes por Cassete 24
Diametro Maximo do Cabo (mm) 15
Entroda de Cobos Traseira Multiplas entradas
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