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PATCH PANEL ULTRA DENSIDADE
FIBRA OTICA

DESCRIGAO

Patch Panel UHD de Fibra Ctica barpa de 19"

E utilizado para gestdo fibras dticas até 144 fibras num
espaco de 1U de rack. O seu design modular facilita a
utilizacéo com diferentes tipos de cassetes UHD de

fibra 6tica barpa. Tem um design de gaveta para facil

acesso, este painel estd disponivel na cor pretae em
diferentes tamanhos.

NORMAS APLICAVEIS
- ISO/IEC TIB01 « EN 501731 « IEC 61754-1 - ANSI/TIA-568.3-E - EIA 19-inch TaiLoR adis

MADE e

W 2U 4U
Capacidade para 144 fibras MPO/MTP-LC Capacidade para 288 fibras MPO/MTP-LC Capacidade para 576 fibras MPO/MTP-LC
Até 18 cossetes UHD barpa de 8 fibras Até 36 cassetes UHD barpa de 8 fibras Até 72 cassetes UHD barpa de B fibras
Até 12 cassetes UHD barpa de 12 fibras Até 24 cassetes UHD barpa de 12 fibras Até 48 cassetes UHD barpa de 12 fibras

CARACTERISTICAS

Entrada de Cassete Frontal e Traseira

Permite aplicagGes de 8F e 12F com a maxima densidode do painel.

Supertes de montagem ajustdveis com fures obertes para vma facil instalagae

Design Inovador

Gestdo de Cabos Frontal e Traseira

Preparade para oplicocées futuras: sistemas de fibra duplex e paralela
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