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PATCH PANEL - VAZIO - 24 PORTAS - FICHA TECNICA
0.5U
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PATCH PANEL 19'" PARA
24 KEYSTONES RJ45 0,5U

DESCRIGAO

O painel 19" 0.5U 24 Portas Vazio pertence @ gama de
produtos da barpa. Admite conectores de categoria

6 abA, UTP e STP. De rdapida e facil instalagdo, possui

um sistema de reten¢do de cabos traseiro com ajuste

mecdnico reguldvel, dispensando o sistema de fixagdo
tradicional por abracadeira de serilha. Modelar
Keystone. Inclui suporte de etiquetas com protecgdo
plastica para identificagdo das portas RJ45 e ligagdo
de dreno de terra.

NORMAS APLICAVEIS

- EIA9-inch

CARACTERISTICAS FisICAS

T Aco revestido a pé electrostdtico: fésforo bronze com estanho, banhado a niguel,
S com elevada resisteéncic 4 corros@o
Cor Preto (RALS005)
Plastico Alto impacto e outo extinguivel

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Resisténcia dos Contactos (M) 200
Resisténcia de Isolomento (M0 Min 500V DC) 500
Resisténcia Dieléctrica DC 1000V AC 700V RMS 60Hz, Tmin

CARACTERISTICAS AMBIENTAIS

Temperatura de Cperacac (°C) <10 a +60

Temperatura de Armazenamento (°C) -40 a +70

CARACTERISTICAS MECANICAS
Cabe (mm) 50-85
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