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PATCH PANEL - VOZ CAT.3 - 25/50 PORTAS - 1U - FICHA
TECNICA
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PAINEL CAT3 19" 1U
25,50 PORTAS

DESCRIGAO

O Painel de Voz 19" 1U barpa é usado
maioritariamente para aplicagdes de voz.
Com 25 ou 50 portas numeradas, podem
interligar racks barpa.

NORMAS APLICAVEIS

« ISOYIEC TIBOT ed.2.2; » ENSO173-1; » ANSI/TIA 568-8.241

ESPECIFICAGOES

Fornecido com kit de montagem, com ligacde de dreno de terra

Baondeja de cravacdo vertical de insergdo 110 ou LSA

Portas numeradas para identificacéo

CARACTERISTICAS
Chisss Acgo revestidoa po electrostdtico: ‘fc‘:sfc?rc lzrcrllze‘ com eslianho‘ banhado
a niguel, com elevada resistedncia & corrosdo
Cor Preto (RALSO0S5)
Plastico Alto impacto e auto extinguivel
CARACTERISTICAS ELECTRICAS
Resisténcia dos Contactos (M) 200
Resisténcia de Isolamento (MQ Min 500V DC) 500 500
Resisténcia Dieléctrica DC 1000V AC 700V RMS 60Hz, Tmin
CARACTERISTICAS AMBIENTAIS
Temperatura de Operagao (°C) -10a +60
Temperatura de Armazenamento (°C) 40 a +70
CARACTERISTICAS MECANICAS
Cédigo de Cores TIA/EIA 568A (internacional) and 568B (AT&T Standard) Fiagdo de facil instalagéo
Contaoctos IDC - Cabe Sélido Para cabo sélido 22-24 AWG com revestimento interior de digmetro 0.55-0.45 mm
Contactes IDC - Cabo Flexivel Para cabo flexivel 22-26 AWG com revestimento interior de didmetro 0.76-0.48 mm
Durabilidade 750 inserges
Forga de Retencdo (N) <30
Caobo (mm}) 5.0-85
Contactos Bronze de fésforo, com 4 a ép” banho a oure
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