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PDU HORIZONTAL/VERTICAL - FICHA TECNICA
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Oarpa

REGUA DE TOMADAS
HORIZONTAL/VERTICAL

DESCRIGAO

As Réguas de Tomadas da barpa é
adequada para racks e/ou equipamentos
de rede. Foi projetada para fornecer
energia elétrica em ambientes muito
exigentes e desafiadores, como os data
centers.

NORMAS APLICAVEIS
+ IEC/EN 60884-1+ ElA 310

elelcle

CARACTERISTICAS

Corrente Mominal (A) 10 - 16
Tensao Nominal (V) 10 - 250
Informacdo Elétrica
Poténcia Nominal (W) 1800 - 3800
Frequéncia (Hz) 50 - 60

Retardante 4 chama PC

Barra de cobre

Material
Armadura em Aluminio

Suportes metdlicos

Alimentagao

Comprimento do Cabe (m)

HOSVV-F3Gx1,5mm?®
18

Temperatura de Cperacae (°C)
Cor
Sistemna de Controlo
Sistermna de Protecdo

MNUmero de U's

-10a 45
Preto
Interruptor, Disjunter, Protecdo contra Sobretensae
Montado com protecdo infantil

1

NUMERO DE TOMADAS

Horizontal

Vertical

3 Entradas / 6 Entradas / B Entradas /9 Entradas /12 Entradas

8 Entradas /12 Entradas /16 Entradas
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