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DESCRIGAO : &
Alto rendimento rObUStO e 'Fle.xivel LC/APC SIMPLEX SC SIMPLEX SC/APC SIMPLEX
Embalados individualmente. i /'" /
Conectores cer@micos de alta P g g

qualidade com terminagdes ST, { a{
LC, SC, FC e E2000. Revestimento & My

em LSZH de cor amarela. Capa de

- . FC SIMPLEX ST SIMPLEX E2000/APC SIMPLEX
protecgdo contra poeiras e capa
para cabo incluida. Perfeitos para //
realizar terminagdes em cbra, em /
que podem ser facilmente realizadas -
fusdes com os cabos de fibra dtica ‘
existentes.
LCSIMPLEX
NORMAS APLICAVEIS & i o a2
+1SO/IEC TIBO1 « EN 501731« EN 60793 « [EC £1754-20 S
- |EC 617531 - [EC #1300 ITU G&520 - RaHS
PROPRIEDADES DO CONECTOR
ST sC FE LC/APC SC/APC E2000/APC e
Perda de Insercéo (dB) <0,2 <032 <02 <02 <02 <02 <0,2
Perda de Retorno (dB) =50 > 50 » 50 =60 =60 =60 =50
Ferrule (mm) Ceramico 2,5 Cer@mico 2,5 Cerdmico 2,5 Cerémico 1,25 Ceramico 2,5 Cerémico 2,5 Cerémico 1,25
Estrutura Cenector Bronze Compésite Bronze Compésito Compésito Compdsito Compésito
Design Conector ECH0874-10-1997  |EC61754-4 IEC61754-13 IEC61754-20 IEC61754-4 - IEC61754-20
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