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RACK ABERTO - PYXIS 1 - FICHA TECNICA
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SERIES PYXIS 1

DESCRICAO

O rack Pyxis foi desenhado para aplicages
especificas com baixa ventilagdo. Apresenta
uma s6 configuragdo com vdrias dimensdes.
Dispée de uma gama completa em acessorios
barpa que podem ser obtidos separadamente.
Carga estdtica admissivel de 250Kg. Pode
encomendar este produto montado ou
desmontado.

NORMAS APLICAVEIS
- EN608D3-7-51 - IEEE 8023t - ANSI/TIA-588-D

0O

ESPECIFICAGOES

Material Aco laminado a frio; Coluna: 1.5mm. Cutros 2.0mm
Carga Estatica Admissivel (kg) 250
Cor Preto (RALS004)
Ventilagdo (%) 100
Familia de Predutos Série Pyxis

CARACTERISTICAS

Facil montogem, armazencmento e transporte

Diversos acessérios adicionais de acordo com os requisitos (slot de gestdo de cabos, painel de trabalho removivel, etc.)

INFORMAGCAO LOGISTICA

Dimensées (mm) Peso (kg)
Cadigo U Largura Largura Altura Mentado Pack 1 Pack 1
(mm) (mm) (mm)
82331290606 2% 1288 1420%280x140 30
823313304606 33 1660 1600x280x140 32
82331380606 38 600 £00 1822 1820%280%140 35
82331420606 42 2000 2000x280x140 36
82331470606 47 2222 2220%280x140 40

Nota: Para encomendar o Rack M

ntade, adicionar "M" no final do cédigo.
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