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RACK CETUS 1

DESCRIGAO

O Rack Cetus foi desenhado para
aplica¢des especificas como Data Centers.
Apresenta uma sé configuragdo com
varias dimensdes. Dispde de uma gama
completa em acessérios barpa que podem
ser obtidos separadamente.

Carga estdtica admissivel de 1500 kg.
Pode encomendar este produto montado
ou desmontado.

@@@@

ESPECIFICAGCOES

Mormas

Material

ANSI/EIA RS-310-D; IEC60297-2; DIN&1494 Part 1e 7
Acolaminado a frig; Perfis 19": 2.0mm; Rodas: 2.0mm; Outros 1.2mm

Carga Estatica Admissivel (kg)

1500

Cor Preto (RALS004)
Ventilagdo (%) &7
Ligagdo a Terra Sim

Familia de Produtos Série Cetus

Embalagem

Racks Cetus séio enviodos desmoentados, facilitando o transporte

Painéis laterais: divididos em 2 partes, amoviveis e com fechadura;

Design Portas frontal e traseira: amoviveis, com dobradicos externas;
Rodas: colocadas na instalagéio, de alto carga e pés niveladores
Estrutura Duas estruturas de perfil completas, instaladas com 8 parafusos ne total

Porta Frontal e Traseira

Entrada de Cabos

Perfis Numerados

Porta frental microperfurada com fechadura + porta traseira dupla micreperfurada com fechadura

Reguldveis no teto e no chiic com proteccfo escova, ambas
foram desenhadas para evitar a danificagdo de cobos

Regulaveis em profundidade

Incluido

2 x Painel para Gestac de Caboes vertical. Fechaduras. Rodas. Pés Niveladores.
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