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UNIDADE VENTILAGAO
COM TERMOSTATO

DESCRICAO

A Unidade de Ventilagdo barpa com Termostato
foi projetada para integragdo perfeita em
instalacdes padrdo de 19", sendo exclusivamente
compativel com os bastidores da barpa.
Desenvolvida para fornecer ventilagdo eficiente

e garantir um desempenho fidvel, esta unidade
estd equipada com um termostato que

regula automaticamente o funcionamento
das ventoinhas, eliminando a necessidade de
intervengdo manual. Com um desempenho
elevado, esta unidade de ventilagéo permite
manter condi¢cdes de funcionamento ideais.

NORMAS APLICAVEIS

- ENIEC 558014-1:2021 « EN IEC 55014-2:2021

« EN[EC 61000-3-22019+A1:2021 « EN £1000-3-32013+A1.2010
- EN 40335 1 200124011 2014+ A1 32017+ AT20194A414: 2019

« ENA035-280:2003+A1:20 044+ A2:2009

- EN 622332008 - Directive 2011/65/EU - UL 1430

ROHS CE

ESPECIFICAGOES

10
Tenséo Nominal (V)
220
Entrada
Frequéncia (Hz) 50
Corrente Nominal (A) 10
nov 94 -125
Tens@o Nominal de Trabalho (V)
20V 187 -231
Dimensbes Ventilador (mm) 120x120x38
Comprimento do Cabo (m) 19
Intervalo de Controlo de Temperatura (°C) 0a+60
Material Aco laminado a frie
Cor Preto (RALZ004)
Espessura (mm} 12
Intervalo de Desempenho Operacional (°C) -10 a +50
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