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DESCRIÇÃO

O cabo tipo drop de fibra óptica da 
barpa possui duas fibras monomodo com 
revestimento tight buffer de 0,9 mm, cada 
uma facilmente identificável através de 
codificação por cores (verde e vermelho). 
Reforçado com elementos de tração em 
fios de aramida e protegido por uma 
bainha LSZH, assegura durabilidade, 
segurança e facilidade de manuseamento. 
Projetado para uma organização e 
conectorização rápidas, oferece uma 
solução fiável para instalações de fibra 
óptica de alto desempenho.

NORMAS APLICÁVEIS 

• ISO/IEC 11801 • EN 50173-1 • EN50575 • IEC 60794-2-20
• IEC 60332-1-2 • EN 50399; • ITU G657 • EN 60793-2 • EN 60794-1-21
• IEC 61034-2 • IEC 60754-2 • IEC 60754-1

PROPRIEDADES CABO
Número de fibras 2

ITU G657A2

Fibra Ajustada

Dimensão 900±50μm

Material LSZH

Cor Vermelho, Verde

Membro de Tração Material Aramida

Revestimento

Material LSZH Cca-s1a,d1,a1, Resistente aos UV

Dimensão 4,0±0,3mm

Cor RAL 1013

Marcação do Cabo
(código) barpa FO Drop Cable (CPR classe) G.657.A2 2F Verified 

to ISO/IEC 11801; EN 50173; EN 50575:2014; (data produção) 
(metros) m

VDE 888 U-VQ(ZN)H

Revestimento Exterior

Tight buffered, 900um, G657A2

Membro de tração (Aramida)

INTERIOR CALHACca-s1a,d1,a1
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INFORMAÇÃO LOGÍSTICA
Aramida - Cca

Bobina de Contraplacado de 2000m 81116132202C1

Bobina de Contraplacado de 500m 81116127202C1

Nota: Nestes cabos não apresentamos o serviço de corte à medida

(Aplicável apenas ao cabo com fibras de Aramida) Como parte integrante do nosso objetivo de atingir uma qualidade de excelência, o 
nosso Sistema de garantia barpa dá-lhe garantia de 25 anos nos nossos produtos e ainda a garantia de conformidade com as normas de 
desempenho em vigor para o setor, por comparação com a classe instalada. Esta garantia aplica-se a instalações em infraestruturas de 
rede realizadas por parceiros barpa aprovados e com recurso a uma solução barpa (end-to-end). Para mais informações, visite o nosso site.

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS E AMBIENTAIS

IEC 60794-1-21/22 Method Limites

Membro de Tração Aramida

Resistência à Tração (Instalação) N E1 500

Resistência à Tração (Permanente) N E1 250

Impacto J E4 2,2

Torção - E7 5 ciclos ± 180°

Compressão (Permanente) N/10cm E3 500

Compressão (Instalação) N/10cm E3 100

Raio mínimo de curvatura  (Permanente) mm E11 5 x cabo Ø

Raio mínimo de curvatura  (Dinâmica) mm E11 10 x cabo Ø

Temperatura de operação ºC F1 -40 a +70

Temperatura de instalação ºC F1 -20 a +60

Temperature de armazenamento ºC F1 -40 a +70

Poder calorífico MJ/km - 6,46

Peso Nominal Cabo kg/km - 16


