PATCH CORD

OM2 50/125

DESCRICAO

Alto rendimento, robusto e flexivel.
Embalados individualmente.

Conectores cer@micos de alta LC DUPLEX
qualidade com terminagdes ST, SC

e LC. Revestimento em LSZH de cor
laranja. Capas de proteg¢do contra
poeiras e capas para cabos incluidas,
uma preta e outra vermelha.

NORMAS APLICAVEIS
« ISO/IEC 11801« EN 50173-1 « IEC 61754-20 « |EC 61753-1
«IEC 61300 - RoHS SC DUPLEX ST DUPLEX
@ Lsz ) ( ands
PROPRIEDADES DO CONECTOR
ST sC LC
Perda de Inserc¢éo (dB) <015 <015 <015
Perda de Retorno (dB) > 25 > 25 > 25
Ferrule (mm) Cerdmico 2,5 Cerdmico 2,5 Ceramico 1,25
Estrutura Conector Bronze Compésito Compdsito
Design Conector EC60874-10-1997 IEC61754-4 IEC61754-20

Este documento & propriedade e autoria da barpa. A sua reproduso total ou parcial, sem mencionar direitos de autor, e
alteracdo de conteddo ou contexto é proibida. As especificagdes estdo sujeitas a alteragdes sem aviso prévio. As figuras/desenhos
s@o meramente ilustrativos.

Mais informacées: info@barpa.eu ou em www.barpa.eu ‘]
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PROPRIEDADES DO CABO

ST sC LC

Atenuacgdo (dB @ 850nm) <35 <35 <35
Atenuacdo (dB @ 1300nm) <15 <15 <15
Largura de Banda (MHz.km @ 850nm) > 500 > 500 > 500
Largura de Banda (MHz.km @ 1300nm) > 500 > 500 > 500
Raio de Curvatura (mm) 10=r<25 10<r=<25 7<r<25
Fiber Height (nm) -100<h<100 -100<h<100 -100<h<100
Apex Offset (um) <50 <50 <50

Durabilidade 500 insercdes 500 insergdes 500 inser¢des
Repetitiveness (dB) <0,2 <0,2 <0,2
NUmero de Fibras 2 2 2
Peso do Cabo (kg/km) 12 12 12
Diégmetro Exterior WxH (mm) 2,00x2 2,00x2 2,00x2
Cor Revestimento Exterior Laranja Laranja Laranja
Material Revestimento Exterior LSZH LSZH LSZH
CARACTERISTICAS MECANICAS E AMBIENTAIS

ST sC LC
Temperatura de Instalagdo (°C) -10 a +60 -10 a +60 -10 a +60
Temperatura de Operagdo (°C) -10 a +60 -10 a +60 -10 a +60
Temperatura de Armazenamento (°C) -40 a +80 -40 a +80 -40 a +80
Tensdo Permanente (N) 100 100 100
Tensdo Dindmica (N) 200 200 200

DESCONSTRUGCAO DO CODIGO - INFORMAGAO LOGISTICA

81242AABEMM

o

CON;‘;TOR A A CONECTOR B B METROS M M
sC 02 SC 02 1 01
ST 03 ST 03 02
LC 05 LC 05 03

Este documento & propriedade e autoria da barpa. A sua reproduso total ou parcial, sem mencionar direitos de autor, e

alteracdo de conteddo ou contexto é proibida. As especificacdes estdo sujeitas a alteracdes sem aviso prévio. As figuras/desenhos

sdo meramente ilustrativos.
Mais informacées: info@barpa.eu ou em www.barpa.eu
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EMBALAGEM

Estas imagens sdo meramente ilustrativas. Queremos que veja a importéncia que damos as embalagens.
Trabalhamos sempre com produtos e materiais faceis de usar.

BARPA.EU

Patch Cord

Fiber Optic

g Fiber Optic Patch Cord barpa

Como parte integrante do nosso objetivo de atingir uma qualidade de exceléncia, o nosso Sistema de garantia barpa dd-lhe garantia de 25
anos nos nossos produtos e ainda a garantia de conformidade com as normas de desempenho em vigor para o setor, por compara¢do com a

25
ANOS . . . . ~ . . .
GARANTIA classe instalada. Esta garantia aplica-se a instalagées em infraestruturas de rede realizadas por parceiros barpa aprovados e com recurso a

uma solugdo barpa (end-to-end). Para mais informacgdes, visite o nosso site.

Este documento & propriedade e autoria da barpa. A sua reproduso total ou parcial, sem mencionar direitos de autor, e
alteracdo de conteddo ou contexto é proibida. As especificagdes estdo sujeitas a alteragdes sem aviso prévio. As figuras/desenhos
s@o meramente ilustrativos.
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