barpa

CABO DE COBRE CAT6A S/FTP
SWA LSZH-PE - 23 AWG - 0,56mm

DESCRICAO

Armadura SWA robusta para instalagdo
direta no solo e prote¢gdo mecdanica em
ambientes agressivos. Desempenho
especificado até 500 MHz. Blindagem
individual por folha em cada par com
tranca de aluminio total (S/FTP) para
prote¢do EMI melhorada. Fornecido com
marcag¢do decrescente de metros para

@ Mylar
@ Tranga

@ Fio de drenagem
@ Revestimento Interno

@ Revestimento Externo

facilitar a identifica¢do, reduzir o tempo @ Blindado
de instala¢do e o desperdicio de cabo.
NORMAS APLICAVEIS
Desempenho elétrico Aﬁf‘)s PE /\O 23 AWG ROHS
- ISO/IEC 11801« EN 50173 « EN 50174 » ANSI/ TIA-568-D.2 cammn Ln_]
PoE RESISTENTE EXTERIOR
- [EEE 802.3bt POE Type 1,2,3e 4 ALV
CONSTRUGAO
Categoria CAT6A S/FTP
Material Cobre Nu Sélido
Condutor 0,560 + 0,005 mm
Diémetro Nominal
0,022 in
Material PE Expandido
Isolamento 1,34 + 0,05 mm
Digmetro
0,053 in
1,8 + 0,20 mm
Espessura
0,071+ 0,020 in
12,0 £ 0,60 mm
Revestimento Exterior Didmetro Externo
0,472 in £ 0,019 in
Material PE (RoHS)
Cor Preto (RAL?005)
8,20 + 0,50 mm
Diégmetro Externo
0,323 +£ 0,020 in
Revestimento Interior
Material LSZH
Cor Preto (RAL?004)
Espessura 0,9 mm
Armadura Material Fio de Ago Galvanizado
Cobertura 290%
Fio de Abertura Ndo
Par1 Branco & Azul / Azul Par 2 Branco & Laranja / Laranja
Cédigo de Cores
Par 3 Branco & Verde / Verde Par 4 Branco & Castanho / Castanho

Este documento & propriedade e autoria da barpa. A sua reprodugdo total ou parcial, sem mencionar direitos de autor, e
alteragdo de contetdo ou contexto é proibida. As especificages estdo sujeitas a alteragdes sem aviso prévio. As figuras/desenhos

sdo meramente ilustrativos.
Mais informacées: info@barpa.eu ou em www.barpa.eu
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CABO DE COBRE CAT6A S/FTP
SWA LSZH-PE - 23 AWG - 0,56mm

PROPRIEDADES FiSICAS REVESTIMENTO

Resisténcia a Tragdo antes Envelhecimento (Mpa) 29,65
Alongamento antes Envelhecimento (%) > 300
Periodo de Envelhecimento (°C x hrs) 100 x 48
Alongamento apds Envelhecimento (%) >75
Flexdo a Baixas Temperaturas (-20+2°C x 4h) 8xCable O.D., Sem danos visiveis

CARACTERISTICAS ELECTRICAS (20°C)

Valor Cabos barpa Valor Minimo Admissivel
1-500MHz -Impedéncia (Q) 100 + 15 -
1-500MHz - Desvio Atraso Propagag¢éo (ns/100m) < b4 <45
Resisténcia Eléctrica C.C. (QQ/100m) <95 <938
Resisténcia Nao-Balanceada (%) 5% <50
Desequilibrio Capacitivo Par/Terra (pf/100m) <160 <330
1-500MHz - Velocidade de Propagagdo (%) - NVP 70 -
Resisténcia de Isolamento (MQ.km) > 5000 -

DESEMPENHO TECNICO (100m Il 328ft.)

Fr?&”ﬁ;‘;io Ate:z%‘;ao Perda :ed';etomo NEXT = dB PSNEXT = dB ELFEXT = dB PSELFEXT = dB
GWC BT GWC BT GwWe BT GWC BT GWC BT GWC BT

1 3,0 18 191 22 65,0 100 62,0 95 64,2 95 61,2 90

4 3,5 3,2 21,0 30 64,1 100 61,8 95 521 95 491 90
8 50 3,6 21,0 30 59,4 95 57,0 90 46,1 90 4371 85
10 515 50 21,0 30 57,8 95 55,5 90 44,2 90 41,2 85
16 7,0 6,2 20,0 35 54,6 95 52,2 90 40,1 90 371 85
20 7.8 71 19,5 35 531 95 50,7 90 38,2 90 35,2 85
25 8,8 8,0 19,0 35 55 95 491 90 36,2 90 33,2 85
31,25 9.8 8,9 18,5 33 50,0 90 47,5 85 34,3 85 31,3 80
62,5 14,0 12,8 16,0 33 4571 90 42,7 85 28,3 85 253 80
100 18,0 16,2 14,0 30 41,8 90 393 85 24,2 85 21,2 80
200 261 231 11,0 30 36,9 85 34,3 80 18,2 80 15,2 75
250 29,5 261 10,0 25 353 85 32,7 80 16,2 80 13,2 75
300 32,7 28,7 9.2 25 34,0 80 31,4 75 14,6 75 1,6 70
400 38,4 333 8,0 20 299 80 271 75 121 75 91 70
500 43,8 375 8,0 20 26,7 80 23,8 75 10,2 75 7.2 70

GWC = Guaranteed Worst Case (Pior Caso Garantido) // BT = barpa Typical (Desempenho Tipico)

Este documento & propriedade e autoria da barpa. A sua reproduso total ou parcial, sem mencionar direitos de autor, e
alteracdo de conteddo ou contexto é proibida. As especificagdes estdo sujeitas a alteragdes sem aviso prévio. As figuras/desenhos
s@o meramente ilustrativos.
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CABO DE COBRE CAT6A S/FTP
SWA LSZH-PE - 23 AWG - 0,56mm

INSTA LACAO
Gama Temperatura (Operagdo) -40°C a +80°C Gama Temperatura (Instalagdo) -40°C a +60°C
Raio Minimo Curvatura (Operagdo) 20x didmetro do cabo Tensdo Mdéxima (Instalagdo) 100N

MARCACAO CABO

barpa (cédigo) category 6A S-FTP Armored SWA LSZH+PE CU cable 4 pair 23 AWG Verified to ISO/IEC11801, EN 50173, EN 50174 CLASS Fca
NVP-~70__m (data produ¢do)

INFORMACAO LOGISTICA

. Dimensao . .
L . Tipo de Peso Bruto  Peso Liquido Quantidade
Codigo Descrigdo Embalagem Em?;l:qg);em (kg/itern) (kg/iterm) m EAN
82223964050  Cabo Cat.6A S/FTP SWA LSZH-PE Bobina 570x200x460 134 127 500 5608445045232
EMBALAGEM

Estas imagens sdo meramente ilustrativas. Queremos que veja a importéncia que damos as embalagens. Trabalhamos sempre com produtos e
materiais faceis de usar. O material da bobina é contraplacado (Plywood). Os cabos Cat.6A S/FTP SWA LSZH-PE sdo pretos.

Como parte integrante do nosso objetivo de atingir uma qualidade de exceléncia, o nosso Sistema de garantia barpa dd-lhe garantia de 25
25 anos nos nossos produtos e ainda a garantia de conformidade com as normas de desempenho em vigor para o setor, por comparagdo com a
ANOS classe instalada. Esta garantia aplica-se a instalagées em infraestruturas de rede realizadas por parceiros barpa aprovados e com recurso a
uma solu¢do barpa (end-to-end). Para mais informacgdes, visite o nosso site.

GARANTIA

Este documento & propriedade e autoria da barpa. A sua reproduso total ou parcial, sem mencionar direitos de autor, e

alteracdo de conteddo ou contexto é proibida. As especificacdes estdo sujeitas a alteracdes sem aviso prévio. As figuras/desenhos
s@o meramente ilustrativos.

Mais informacées: info@barpa.eu ou em www.barpa.eu
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