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CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Disponível em configurações de porta deslizante simples ou dupla para suportar diferentes layouts de confinamento de corredores.

Proporciona acesso controlado aos corredores de confinamento de data center com operação manual ou automática da porta.

Desenhado para racks de data center barpa ORION

Mecanismo de desaceleração integrado que evita impactos súbitos, garantindo um fecho de porta suave e controlado.

Botões de controlo de acesso integrados do lado interior e exterior da porta automática garantem um acesso rápido e prático.

Maior segurança operacional e fiabilidade de funcionamento da porta automática através da integração de sensor de movimento e barreira de segurança.

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS E FÍSICAS

Material (Estrutura) Perfil de Alumínio

Material (Vidro) Vidro Temperado

Cor Cinza Antracite (RAL 7016)

Espessura do Vidro (mm) 8,0

Mecanismo da Porta Manual ou Automático

Tipos de Porta Porta Deslizante de Painel Simples ou Duplo

Altura 42U ou 47U

Largura Máxima de Abertura da Porta (mm) 1200

DESCRIÇÃO

O Sistema de Portas de Corredor barpa foi 
desenhado para completar o confinamento de 
corredores, proporcionando acesso controlado 
aos corredores de data center enquanto 
mantém uma separação eficiente do fluxo 
de ar. A sua estrutura robusta em alumínio 
com painéis de vidro temperado garante 
durabilidade e visibilidade clara em toda a área 
de confinamento, permitindo uma integração 
flexível em infraestruturas modernas de data 
center de elevada densidade.

NORMAS APLICÁVEIS
• EN 12150

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS (PARA A VERSÃO AUTOMÁTICA)

Tensão Nominal (V AC) 115 / 230

Frequência (Hz) 50/60

Potência em Espera por Porta (W) 20

Potência Máxima de Operação por Porta (W) 100
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REFERÊNCIAS

Código Altura Mecanismo da Porta Tipos de Porta

82420100000

42U

Manual
Painel Simples

82420110000 Painel Duplo

82420120000
Automático

Painel Simples

82420130000 Painel Duplo

82420100001

47U

Manual
Painel Simples

82420110001 Painel Duplo

82420120001
Automático

Painel Simples

82420130001 Painel Duplo

ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS

Intervalo de Temperatura de Funcionamento (ºC) -10 a +50

Intervalo de Temperatura de Armazenamento (ºC) -10 a +50


